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miissen beriicksichtigt werden.
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.

Sous reserve de ificatic de Les toleran relatives a la technigue de production doivent etre prises en consideration.

DPS

Dual Power System

Wﬁ Tragkrifte | ut Dlaﬂ)ramm verringern bei V%rwendut)7 %n mecha |s hen Verldngerungen H fd%ren Ei )g ngewicht.
en using mec anical’ boom extensions, t e loads, shown on ti arts nee e reduce the Weight of these exlensions.
Les charges admissibles du diagramme ci-apres se reduisent du poids de la raIIonge manuelle utilisee.
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Krandarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal
Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position
Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions an position horizontale
Zulassige Tragl 1 fiir Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100 Einstufung: HC1 HD5/B3 nach EN12999
H For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100 Classification: HC1 HD5/B3 in EN12999
Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100 Classement: HC1 HD5/B3 en mesure EN12999
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